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FR-6 BALANCES EXPLORER

1. INTRODUCTION

1.1 Description

La balance Explorer est un instrument de pesée de précision qui offrira de longues années de senvice si son
entretien est correctement assuré. Les balances Ohaus Explorer disponibles peuvent effectuer des pesées entre
120 et 35 000 grammes.

1.2  Caractéristiques
Conception modulaire : Les balances Ohaus Explorer se composent de deux modules interconnectés : un

Terminal et une Base. L'unitépeut é&re utilisée en fonction des besoins de I'utilisateur avec le terminal fixésur la
base ou adistance de celle -ci au moyen d'un cordon d'interconnexion de 1 m de longueur.

Toucher Contrdéles : Accés graphiqu e rapide a
toutes les fonctions de contr@e au moyen d'une
douzaine d'applications et de nombreuses
caractéistigues.

Capteurs sanstoucher : Des fonctions peuvent
leur &re attribuées s'ils sont activés : Z&o,
Imprimer, lonisation+Tare, Automatique Portes
cage de pesée etc.

Statistiques : Disponibles en application de Pesée,
Comptage, Pesée en pourcentage, Pesée de
ification, Pesé dynamique, Remplissage .

Editer
paramétrage

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...

Purificateur d'air (EX225D/AD et EX225/AD seulement)

Le purificateur d'air génée contin uellement des ions bipolaires au
moyen de déharges par effet couronne, séparément apartir
d'dectrodes de décharge positives et négatives, et dirige l'air ionisé
dans le corps chargéafin d'diminer I'dectricitéstatique. Les ions
généés présentent une  polaritébien &juilibrée et peuvent diminer
I'dectricitéstatique, quelle que soit la polaritédu corps chargé

Electricitéstatique

Gééalement, des matéiaux isolants tels que des plastiques se
chargent facilement en dectricitéstatique lorsque ' humiditérelative
ambiante est inféieure 445 %. Ceci peut affecter la pesée et
provoquer une erreur de mesure de plusieurs milligrammes. Le
purificateur d'air peut diminer trés efficacement I'dectricitéstatique.

Comment activer le purificateur d'air

Le purificateur d'air peut &re activéou mis hors tension avec les capteurs sans contact (se reporter ala section
5.4.9) ou avec les ictnes de fonction en appuyant sur l'icne lonizer (purificateur d'air) sur I'é&cran d'accueil de
l'application.



BALANCES EXPLORER FR-7

1.3 Consignesde sécurité
Définition des avertissements et des symboles de signal

Les consignes de sécuritésont signalées par des mots indicateurs et des symboles d'avertissement. Problémes de
sécuritéet avertissements de thése. Ignorer les consignes de sécurit  épeut entraier des blessures, des
dommages ° | dinstrument, des dysf.onctionnements et

AVERTISSEMENTPour une situation dangereuse avec un risque moyen, pouvant
entrader des blessures graves, wire mortelles.

PRUDENCE Pour une situation dangereuse afaible risque entraiant des
dommages al'appareil ou ala propriéé une perte de données ou
des blessures lgy&es amoyennes.

ATTENTION Pour des informations importantes sur le produit. Peut entraier
des dommages matéiels si non év ité.

REMARQUE Pour des informations utiles sur le produit.

Symboles d'avertissements

é Danger géné&al g% Danger d'explosion

Notes de sécurité

réparer cet guipement. Le non -respect de ces avertissements peut entraier des blessures et / ou des

ATTENTION: Li sez toutes |l es consignes de s®curit®
A dommages matéiels. Consenvez toutes les instructions pour réé&ence future .

N'utilisez pas I'&quipement dans des environnements humides, dangereux ou instables .

Utilisez uniqguement les accessoires et p&iphé&iques approuves.

Léentretien ne doit °tre effectu® que par du
Si I'@quipement est utiliséd'un e maniére non speifiée par le fabricant, la protection peut &re
altéée.

Cet equipement est destinéaune utilisation en inté&ieur uniquement.

Ne placez pas I'@quipement al'envers sur la plate -forme.

Sé&chez imméliatement tout liquide renversé L'instrum  ent n'est pas éanche.

N'utilisez pas I'(quipement dans de I'eau ou dans d'autres liquides.

Ne branchez le cordon d'alimentation que sur une prise de courant compatible mise ala terre.
Assurez-wous que le cordon d'alimentation ne constitue pas un obstacle potentiel ni un risque de
chute.

Véifiez que la plage de tension d'entrée et le type de fiche de I'adaptateur secteur sont
compatibles avec l'alimentation secteur locale.

Ne placez pas I'@quipement de telle sorte qu'il soit difficile d'atteindre le racco rdement dectrique.
Assurez-wous que les machines soient situées pres du site dinstallation.

Utilisez uniguement des poids dans la balance, comme spé&ifiédans ces instructions.

Ne pas laisser tomber de charges sur la plate-forme.

Utilisez votre balance avec préaution en chargeant ddicatement les articles apeser jusqu'au
centre du plateau. Eviter les traitements bruts vous aidera dans la vie de votre balance.

= =4 =8 -8 -4 = E R ] E I

aval

Utilisez | 6appareil uniquement dans lrmgioncondi ti

pe

f Pour de meill eurs r®sultats, utilisez | 6dapparei

spé&ifiée.

AVERTISSEMENT : lorsque vous utilisez des produits chimiques et des solvants, respectez les
instructions du fabricant et les rggles de sécuritégénéales.

AVERTISSEMENT : ne travaillez jamais dans un environnement sujet aux risques d'explosion! Le bdier

de l'instrument n'est pas éanche aux gaz. (Risque d'explosion diala formation d'&incelles, causépar la

pénération de gaz).

PRUDENCE : la batterie doit &re remplacée par un revendeur agrée Ohaus. Un risque d'explosion peut
A sunvenir s'il n'est pas correctement connecté Eliminez la batterie rechargeable conformément aux lois et

réglementations locales .

fPrécautions de sécuritépour le purificateur d'air :
AVERTISSEMENT : RISQUE D'E_ECTROCU'[ION
EVITER DE TOUCHER LES BROCHES DE L'ELECTRODE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU
PURIFICATEUR D'AIR.
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2.  INSTALLATION

2.1 Dévallage

Sortir avec précaution la balance Explorer et chacun de ses composants hors de I'emballage. Les composants
inclus varient en fonction du modde de la balance (voir le tableau ci-dessous). Consenver I'emballage afin
d'assurer un stockage et un transport en toute sécurité .

EX22027
EX125 EX2232 | EX4202?
Les composants Photo EX125D g;éjﬁ EX4232 | EX62012 g;ﬁggi
comprennent : Ex225D1 | o0, | EX623 | EX62022 | OO o
EX2251 EX1103 | EX10201
EX10202
Terminal X X X X X
Base de pesage X X X X X
Diamére de
80 mm Q X
Diamére de X
90 mm
Plateforme de 1D:i3%mé1re de X
pesage mm
190 x 200 X
mm
311x 377
mm X
Diamére de X
80 mm
Sous-plateforme :
Diamére de X
130 mm
Araignée X
Capuchons de
support X
(4 pieces)
X
Virole
X
Pare-brise ‘ X
Pare-vent X X X
Etagée en verre X
Alimentation X X X X
(Spe&cifique
gof:d;)nl i men achaque X X X X X
| . pays)
Utilisation d'un .
capot Terminal X X X X X
Carte de garantie X X X X X
Céole d'extension X
UsB
Couvercle anti- X
poussiée

Remarques: ! Comprend automatique Modde porte ca ge de pesée
2 Comprend Modde Excal
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2.2 Installation des composants
Se reporter aux illustrations et aux instructions ci-dessous pour identifier et assembler la balance Explorer avec ses
composants. Tous les composants doivent &re assemblé s avant d'utiliser la balance.

2.2.1 Configuration du terminal

Lorsque la balance Explorer est lirée, le terminal est d§afixé(arrimé ala base. Aucune configuration
supplénentaire n'est néessaire. Cependant, pour les moddes apare -vent, le terminal doit &re temporairement
déachéafin dassembler les pi&ces du pare -vent. Se reporter aux illustrations et aux instructions ci-dessous pour
identifier et assembler la balance Explorer.

Remarque : Le terminal estidentique pour tous les moddes de la ba lance Explorer.

2.2.2 Installation de I'anneau élien et de la plate -forme de pesée sur des moddes semi -micro
Remarque : Les instructions de montage s'appliquent aussi aux moddes avec le suffixe M ou N.

1. Placer lavirole en position.

2. Inséerla platefor me surle
cne de montage se trouvant ey
au centre de la balance.

2.2.3 Installation de lavirole et de la plateforme de pesage sur les modédes EX124 !, EX224' et EX324*
Remarque : Les instructions de montage s'appliquent aussi aux moddes avec le suffi xe M ou N.

1. Placerlavirole en position.

2. Inséer la plateforme surle
ctnhe de montage se trouvant [ o4
au centre de la balance.

.

&
<«

S 4

O — /\,

2.2.4 Installation de la sous-plateforme et du plateau de pesage sur les moddes EX223 2, EX423?% EX623
et EX1103

_ g

/\

1. Placerla sous-plateforme en
position.

2. Positionner la plateforme sur la
sous-plateforme.

-
—

>

& v . , : ~
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2.2.5 Installation du plateau plateforme de pesage sur les moddes EX12001, EX24001 et EX35001

1. Positionner la plateforme sur “‘ — - I
la base. .

e

: P -

m e

Remarques: ! Comprend automatique Modde porte cage de pesée
2 Comprend Modde Excal
2.2.6 Installation du verre du pare-vent et des portes sur les modédes avec pare -vent

1. Sortir avec précaution chacune des quatre sections en verre du pare -vent hors de I'emballage.
REMARQUE : Avant d'installer les portes laté&ales, s'assurer de positionner les languettes de verrouillage
sur la bonne position conformément ala présentation ci -jointe.

DEVERROUILLE : VERROUILLE :

2. Suivre les éapes pour installer les portes latéale, avant et supéieure du pare-vent.

Installation de la porte lat&ale
1. Déerrouiller 2. Aligner

4. Verrouiller
» ly‘/ -
e — > ~
9 i ’ e ,,\- B ~
4 ~ ‘h\ = ;,‘h.
. é ..

Positionner la porte en verre pour gu'elle coulisse. Ouwrir la languette de verrouillage (supéieure) ; inséer dans la
rainure supéi eure et faire coulisser au fond de la rainure inféieure. Fermer la languette de verrouillage .

Installation du panneau avant
1. Libéer le terminal 2. Aligner

@

3. Pousser vers 4. Reconnecter le
l'arriére terminal

N s
Lo

Appuyer sur le bouton pour séoarer le terminal de la base. Faire reposer les extrémités des crochets du panneau sur la
base. Faire osciller le panneau ala position verticale.
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Installation de la porte

supéieure
1. Aligner 2. Appuyer vers le
: bas

Oy S

T —
& g N
N

Insé&er les extr émités des crochets de la porte supéieure dans les ancrages rainurés. Appuyer lgg&rement pour
bien les placer. Véifier la facilitédu déplacement. Fermer la porte .

2.2.7 Installation de I'éagére enverre sur lesmoddes semi -micro

S

Aligner et pousser la plate-forme sur les deux chevilles de support.

Remarque : Siles portes coulissantes et le couvercle supéieur ont &éinstallés, ouwir d'abord les portes
coulissantes en verre de chaque c&éet ensuite le couvercle supéieur afin de libé&er de I'espac e pour la plate-
forme en verre.

2.2.8 Installation du plateau de pesage et du pare-vent - Modées sans pare -vent

Remarque : Les instructions de montage s'appliquent aussi aux moddes avec le suffixe M ou N .
1. Placer comme indiquéles quatre capuchons de support sur la balance.
2. Placerle plateau de pesage sur les capuchons de support.
3. Placer le pare-vent sur la balance comme indiqué.

Remarque : La balance peut fonctionner sans le pare-vent. Cependant, les réultats affichés peuvent &re
Iég éement moins stables selon les conditions ambiantes .
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2.3 Sdectionde l'emplacement

Eviter les vibrations excessives, les sources de chaleur, les courants d'air ou les variations rapides de
tempéature. Fournir sufisamment d'espace.

' )
‘e \ r~ ‘\/

aTL ) . -
‘ F | s - "/”J:/ -
e il 7 s

= ']

3%
3

Remarque : Le céble dinterface se connecte au terminal. Le terminal peut &re séparéet montésur un
mur ou installésur une table doignée de la balance .

2.4 Mise aniveau de I'&quipement

La balance Explorer est éuipée d'un indicateur de ni veau éclairéqui rappelle que la @
balance doit &re mise aniveau pour un pesage précis. Un niveau abulle se trouve \/
dans la petite fenére ronde sur la face avant de la base. Pour mettre la balance a . @
niveau, régler sur chaque coin les molettes de mise ani veau jusqu'ace que la bulle /(f'\ \
soit centrée dans le cercle. \ J/

S'assurer que I'@quipement est aniveau lors de chaque changement d'emplacement.

Remarque : Les pieds ne peuvent pas tourner. Les molettes doivent &re utilisées
pour la mise aniveau .

Se reporter al'&cran Assistance de mise aniveau sur le menu Informations .

Pour acc&ler au menu Assistance de [ &/ mempita variaiond epids % | Bl

mise aniveau, toucher Plus dans le Fonctions ©) {c) @
coin infé&ieur droit de I'&cran principal. Etaloninage

Appuyer ensuite sur Assistance de Veille

mise aniveau .  Guide Alde niveau 0o @ :O@

/10  Graduations

L'écran Assistance de mise aniveau A ]
indique la direction de rotation des (g Testderoutine b b )
molettes afin de centrer le niveau a
bulle.

Fin connex  Imprimer Zéro  CapteursIR AutoCal™  Menu

2.5 Connexion de | 6ali mentati on

2.5.1 Modédesavec Adaptateur CA
Pour les moddes fournis avec un adap tateur secteur, branchez le connecteur de sortie CC ala prise située a

l'arriere de la base. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation aune prise dectrique appropriée.
Remarque: EX12001, EX24001 EX35001 et n'ont pas AC Adapter

' Attention : Utilisation avec une source d'alimentation certifiée CSA (ou approbation &uivalente), qui
e doit présenter une sortie limitée en courant .

Remarque : Laisser I'@quipement se ré&chauffer pendant 60 minutes pour des performances
optimales de pesage.

@ Veille : Lorsque l'unitéest branchée, elle démarre en mode de Veille. Appuyer sur l'icéne Veille pour
-/ démarrer.

2.5.2 Moddesavec cordon d'alimentation CA
Pour les moddes avec un cordon d'alimentation, branchez le cordon d'alimentation aune prise mise ala terre
appropriée.
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2.5.3 Puissance sur le bouton sur EX12001, EX24001 et EX35001

Les moddes EX12001, EX24001 et EX35001 n'ont pas d'adaptateur secteur. Il suffit de brancher le cordon
d'alimentation aune prise dectrique appropriée et appuyez sur le bouton ON surle c&é de la base (woir figure ci-
dessous).

Puissance sur le bouton

Puissance sur le bouton sur le c&éde la base (EX12001, EX24001 et EX35001)

2.6  Connexionde l'interface
Utiliser le port intégréRS -232 pour une connexion aun ordinateur

ou aune imprimante avec un céble sé&ie s tandard (direct). La
connexion est aussi possible en utilisant le port USB de la balance.

Remarque : Pour la configuration des commandes d'interface, se
reporter ala section Parameéres du menu de communication.
Pour la connexion, la configuration et les tests de l'interface de
l'imprimante/de l'ordinateur, et pour un é&hantillon des formats de
sortie de l'impression, consulter la section Impression.

.f \;
\
V’i

i ®

Enfiler le céble de l'imprimante avec les aut res cébles en partie inf&ieure de la balance. Ou bien, passer le céole
dans la rainure aproximitédu bouton de libé&ation .

2.7 Réglage de I'angle de visualisation du terminal

Pour rgler I'angle de visualisation du terminal, appuyer sur les boutons de Rgjla ge du terminal de part et d'autre
du terminal.
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2.8 Fonctionnement du Terminal adistance

Le terminal communique avec la base de pesage au moyen du céble du terminal. Ce céble doit &re branchédans
le terminal pour que l'affichage de la balance Explorer fonctionne correctement. Au besoin, la balance Explorer
peut fonctionner avec le terminal attaché(telle qu'expédiée), ou adistance (1 m maximum ).

2.8.1 Séparation duterminal de labase de pesage

1. Pour déacher, appuyer sur les boutons de li bé&ation vers lint&ieur (les deux simultanément) et tirer avec
pré&aution le terminal vers I'exté&ieur jusqu'asa séparation Ces boutons de libéation débloquent les deux
crochets maintenant le terminal sur la base. Un céble est fixéau terminal. Prendre garde ane pas
endommager ou adéconnecter ce céle.

2. Pour rattacher le terminal, appuyer sur les deux boutons de libéation et le faire glisser dans la base
jusqu'ace que les crochets s'encliquettent en position pour maintenir le terminal en place .

Bouton de lib&ation

? \
MU’ \
Base et terminal = 4 =z k
T % " .
i

‘8

Cale du terminal —_— '[

Remarque : Si une plus longue distance de fonctionnement s'avere né&essaire, un céble d'extension pour terminal
est disponible en tant qu'accessoire.

2.8.2 Montage du terminal

Selon le besoin, le terminal peut &re montésur un mur ou sur une table en utilisant des systémes de fixation (non
fournis) qui sont adaptés ace type de surface de montage. Le support du terminal accepte des vis de 4 mm (n°8).
Repéer les trous de montage (voir la Figur e 2-1).

112 mm/ 4,4 po

Figure 2-1. Dimensions de montage du terminal
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2.9 Etalonnage initial

Lorsque la balance est installé pour la premiére fois, ou si elle est déplacée vers un autre emplacement, elle doit
ére &alonnée afin d'assurer des résultats  précis de pesage. Les balances Explorer sont éuipées d'un systéme
AutoCal qui peut &alonner automatiqguement la balance sans dewoir utiliser des masses d'éalonnage. En cas de
préé@ence, la balance peut &re &alonné manuellement avec des masses externe s. Awoir adisposition les
masses d'éalonnage appropriées avant de commencer cette opéation. Se reporter ala section Etalonnage pour
les procéures en matiée de masse et d'éalonnage .
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3. FONCTIONNEMENT

3.1 Apercugénéal del'affichage etdel'écran d'accueil

Cet &quipement utilise un &ran tactile. Les boutons et les zones Tactiles permettent de contrder les fonctions de
I'&quipement .

Appuyer pour accéler au menu de

CONTROLES configuration de l'application
Appuyer pour modifier les Appuyer pour accéder aux
applications bibliothégues disponibles
Appuyer pour atteindre le menu
S Totalisation \ Bibliotheque  w d.ﬁl'?ofmtﬁ’ons
Messages d'instructions Placer un échantillon sur le plateau. Appuyer sur totaliser pour ajouter au total.
Indicateurs de Stabilité (*), —_— N
Net (WED). ot () e 0.00 . [srkertoe
centrage du zé&o (>0<) o g p p
Total: 0.00 g » ) j
Capacité ou guides d'&at :
Varient en fonction des
Echantillons: 0 Minimum: I applications
Champs de résultats : Les Moyenne: 0.00 g Maximum:
informations varient par Dév. Stand: 0.00 g Portée:
application ——

Tare _ Totaliser _ Boutons d'applications : Les
fonctions varient par application
- ~= p—
roncm Al s

Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...

Appuyer sur les icénes pour
réaliser des fonctions

spécifiques ou pour accéder Veille
ad'autres fonctions

3.2 Fonctions principales et Menu principal

Pesage:  Appuyersur Tare pour régler I'affichage sur z&o. Placer un article sur| e plateau. L'affichage indique
le poids brut.

Tarage : Sans charge sur le plateau, appuyer sur Tare pour r&ler I'affichage sur z&o. Placer un récipient vide
sur le plateau et appuyer sur Tare. Ajouter un objet dans le récipient et son poids net s'affic hera.
Retirer le récipient et le poids du récipient appardta sous forme d'un nombre négatif. Appuyer sur
Tare pour effacer.

NAVIGATION PARMILES MENUS ET LES ECRANS

Appuyer sur Menu pour ouwrir la liste des menus.

Appuyer et faire glisser la barre de déilement pour examiner

Menu principal

des articles complémentaires . % Exalonnage o
_ﬂ_ Etalonnage : Appuyer pour voir les options & Pumeresutisateu
_ — _ déalonnage.

-] Paramétrage balance

!‘ Gestion des utilisateurs:
* Touchez pour afficher les paraméres de gestion des B Applications
-
-7} —

utilisateurs.

Paraméres utilisateur : Appuyer pour voir les
options de l'utilisateur.

Paramérage balance : Appuyer pour voir les [SReipal St

paraméres de la balance.

ZKJ  Unités de pesée
mg

Données BPL et BPF

Biblioth&ue : Appuyer pour supprimer tous

" Modes application : Appuyer pour voir les modes
‘ les enregistrements de la bibliothéque.

d'application.

' kg Unités de pesée: Appuyer pour oir les unités de \6 Diagnostics : Appuyer pour voir les

g
Mg  pese. déments de diagnostic.

h(i Données BPL et BPF: Insé&er les données de Rénitialisation usine : Appuyer pour
-

effectuer une rénitialisation usine.
Informations : Appuyer pour voir la liste des
sujets traités.

l'utilisateur pour la tragbilité

+_ Communications : Appuyer pour voir les
} paraméres COM de I'appareil et les parameres
d'impression.
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3.3 Vued'ensemble des pices etdes caracté&istiques

Attaches de
cheminement du
céble du terminal

Biquette de

L -5 données v i

Contacteur de
verrouillage

Pesée
sous
lacces

Indicateur de

. . Pied, non
niveau allumé )
rélable
Capteurs e
sans toucher o b
| S —
2
Vue supéieure Vue inf&ieure Projet de
oni lumide de
oniseur bouclier
: : (EX * AD
des moddes
| \ ‘ ! Bagée en
verre
® @ \ : /
\ o
LAY
‘ Capteurs sans
toucher avec
‘ témoin lumineux
Connexion
d'alimentation
@ @
Molettes de ‘
mise aniveau & -

i Jp— N
] VR
. '.Aﬁ

M— -J Type d'diquette (Autre c@é)

(Moddes M et N seulement) ; K
6 \
Vue arriee Vue lat e

Figure 3-1. Balance semi-micro Explorer
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3.4 Vued'ensemble des pi&cesetdes caracté&istiques - Moddes avec pare -vent

Attaches de
cheminement du
céble du terminal

Biquette de

données S iy
\gﬁl!

Contacteur de

it
i
i:!i‘p

-_—

verrouillage Pesee
sous
lacces
Indicateur de Pied, non
niveau allumé L
rélable

masqu
Capteurs / (masque
4

sans toucher .

Vue supéieure Vue infé&ieure
‘ .
@ @ ‘ ‘ Eclairage
| pare-vent |
| !
|
Capteurs sans
toucher avec
Connexion témoin lumineux
d'alimentation
@ @
Molettes de ‘
mise aniveau } — .
m—— ¢

N Type d'diquette @ caé)
Vue arrige (Moddes M et N seulement) Vue latéale

Figure 3-2. Base de |'explorateur
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3.5Vue d'ensemble des pieces etde s caracté&istiques - Moddes sans Pare -vent

Attaches de
cheminement du
céble du terminal

Biquette de

, I
données i
o
\éf
i

Contacteur de

Pesé sous

verrouillage 5 -
\ | lacceés
Indicateur
| de niveau _
allumé R’ed, non
- rélable
Capteurs sans @ 4
toucher \‘
Q-
EXPLORER"
Vue supéieure Vue inféieure Capteurs sans
Molettes de ggﬁ:éﬁgt]ion toucher avec
mise aniveau témoin lumineux

Type d'&iquette (Autre c&é)
Vue arriere (Moddes M et N seulement)

Vue lat&ale

Figure 3-3 Base Explorer
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3.6 Vue d'ensemble des pieces et des caracté&istiques 1 EX12001, EX24001 and EX35001

Attaches de
cheminement
du céble du
terminal

Couvercle de la
batterie

b]
\v/‘ \
; Indicateur
Capteurs /‘ l de niveau Pied, non

sans réglable
toucher 2
Vue supéieure Vue infé&ieure
Bouton rl\r/:;I :ttéeﬁiv(tj:au gzmmeeﬁgt]ion
d'alimentation

Vue arrigre Vue lat&ale

Figure 3-4. Base Explorer
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3.7 Vued'ensemble des pieces etdes caractéistique si Terminal

Crochets (pour Boutons de Support du terminal
fixation sur la base)\ o
P

libération . /
Autocollant des

du terminal
capacités (pour )
moddes approuvés ) .
seulement) l ‘ Boutons de
" rélage de
e F l'angle
Capteurs sans \
toucher avec
témoins
lumineux Pied
OHRUS

Vue supéieure Vue laté&ale

Connexion du__-;

p&iphéique Option Port
USB l
Céole du terminal Systeme de RS232
(de la base) fixation du céole Raccordement
du terminal
Vue arrigre

Figure 3-5 Terminal Explorer
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3.8

Fonctions et leursicoénes

Sept ictnes sontinitiale ment disponibles pour faire fonctionner la balance et accéder au menu. Ces icénes peuvent
ére personnalisées selon les préé@ences de l'utilisateur. Pour des informations de configuration, se reporter a
Paraméres utilisateur .

<

3.8.1 \Veille

Appuyer sur Veille pour arr&er l'affichage.

Remarque :Aprés le démarrage initial (section 2), sila balance est en \eille, elle n'aura pas besoin de
rechauffage et seraimmédiatement disponible au pesage en appuyant sur l'ictne de démarrage.

3.8.2 Impression desdonnées

Appuyer sur Imprimer pour envoyer la valeur affichée vers une imprimante ou un ordinateur au moyen
du port COM actif.

Remarque : S'assurer de la bonne configuration des connexions et des parametres dimpression et
d'interface.

Remarque : Les données peuvent aussi &re imprimées en utilisant les capteurs sans toucher

Les données peuvent aussi &re imprimées en utilisant la commande P d'un ordinateur connectéau
port COM.

3.8.3 Opération Zéo

Retirer la charge sur le plateau et appuyer sur Zéro pour mettre l'affichage azéo. Lorsque le plateau
de pesage est \vide, l'indicateur >0< s'allume si la mesure se trouve a + % de division (d) du réglage
du zé&o.

Remarque :La balance est aussi équipée du Suivi Z&o automatique (AZT) qui main tient
automatiquement le Centre du z&o dans les tol&ances déinies sur le menu AZT (voir Paraméres de
la balance).

3.8.4 Eatdu capteur sanstoucher

Les balances Explorer possédent quatre capteurs sanstoucher pouvant &re attribués aune foncti on
unique lorsqu'ils sont activés (par exemple, z&o, impression, ionisation+tare, etc.).

Pour attribuer une t&che achaque capteur sans toucher, appuyer sur Capteurs.

Remarque :Pour activer un capteur, le recouwvrir d'un objet (aune distancede 1 a2 po ou3cm). Le
capteur affiche un témoin vert et énet un bip quand il est activé Si le capteur ne peut pas ére activé
(le capteur est désactivédans certaines circonstances, lorsque le menu est affiché par exemple), il
affiche alors un témoin rouge.

3.8.5 AutoCala

Lorsque AutoCal est ACTIVE, la balance effectue un é&alonnage automatique. AutoCal &alonnera
automatiquement la balance chaque fois qu'un changement de tempéature devient significatif, ou
toutes les 11 heures et pour les moddes Semi -Micro, le systéme AutoCal est délenchépar 3 heures
par déaut.

AppuyersurA u t o C aourffinitialisation. (L'éat par ddaut est ACTIVE.)

Remarque: Non disponible en Excal

Pour les moddes non approuvés, lorsque I'¢alonnage interne AutoCal est désactiv ¢ il passe en
éalonnage d'é&chelle.

Fin connex Imprimer Zéro Capteurs IR Etalonnage Menu Plus...

Fin connex Imprimer Zéro Capteurs IR Veille Menu Plus...

3.8.6 Menu
Appuyer sur Menu pour entrer dans la liste de menu de la balance.

3.8.7 Plusé
Appuyer sur Plus pour accéer aAssistance niveau, Z&o, Tare, Unités, Pré&ar e, Test &alonnage,
Calculateur, Chronométre Graduation et test de routine.



BALANCES EXPLORER FR-23

110
@?s
=

ou

T

‘&‘

Appuyer sur x pour fermer et revenir al'application en cours. 4 11 |

3.8.8 Assistance niveau
Pour toute assistance sur la mise aniveau de la balance ; I'.cran Assistance niveau indiq ue dans
guelle direction tourner les molettes afin de centrer la bulle dans le niveau.

3.8.9 Graduations
Appuyez sur Graduations pour déinir la résolution d'affichage 1d ou 10d.

3.8.10 Routine Test (Test de routine)
Appuyez sur Routine Test (Test de routine) pour effectuer un test de r§éabilité10 fois en utilisant le
poids de test proche du point de travail.

3.8.11 Applications
La balance peut &re configurée pour fonctionner selon divers modes d'Applicati ons.
Appuyer sur Applications pour choisir, ou sur le bouton supéieur dans la zone Application.

3.8.12 Taraged'un ré&ipient

Le tarage ddinit le poids d'un récipient comme éant égal azé&o, c'est pourquoi seul le poids des
objets dans le récipient (poids net) sera affiché

Tare manuelle - Placer le récipient vide sur le plateau et appuyer sur Tare deés que I'ensemble est
stable.

Introduire un objet apeser dans le r&cipient. Le poids net de I'objet s'affiche.

Pour effacer la valeur de la tare, retirer le ré&cipient du plateau et appuyer sur Tare.

3.8.13 Unitésde pesée

La balance peut &re configurée pour effectuer des mesures selon toute une gamme d'unités, en
incluant trois unités personnalisées. Appuyer sur Unité pour choisir dans la liste affichée. (Déiler
vers le bas pour voir toutes les options).

Remarque : L'unitéde pesée en cours est aussi accessible en appuyant sur la zone des unités de la
ligne de I'affichage principal ; si une unitén'est pas affichée dans la liste, elle doit d'abord &re activée
au moyen du menu Utilisateur.

3.8.14 Purificateur d'air (seulement pour EX225D/AD et EX225/AD)

Le purificateur d'air est utilisépour diminer I'dectricitéstatique. Pour utiliser le purificateur dair,
appuyer sur l'icéne | onizer (purificateur d'air). Une fenére déoulante appardta avec le texte : «Le
purificateur d'air neutralise les charges statiques »

3.8.15 Tare pr&dinie

Pour entrer une tare prééinie, appuyer sur l'icne et entrer une valeur ;

entrer O pour effacer la tare pré&dinie. L'écran affichera le symbole PT et la valeur de la tare en tant
que valeur négative.

3.8.16 Testd 6 ®t al onnage
Il est utilisépour comparer une masse d'éalonnage connue aux derniéres données mémorisées
d'éalonnage d u plateau.

3.8.17 Calculateur

Pour utiliser l'application intégrée du calculateur, appuyer sur Calculateur. Un calculateur aquatre
fonctions mathématiques incluant les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions,
est disponible

Réaliser une opéation numéique au moyen du clavier. i Calculateur 1

Appuyer = woir le résultat. ‘
Pour effacer I'affichage : Appuyer sur CE pour effacer I'entrée i & L] ” l 5 I ;
et sur C pour tout effacer. _— — |

3.8.18 Chronomére
Pour utiliser lI'application du chronomére intégré appuyer sur Chronomeére . Une minuterie de
décompte avec des intervalles (tour) est disponible.
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1 Appuyer sur Démarrer pour commencer autiliser le (E——
Chronométre.
s s . . 00.00.0
91 Appuyer sur Remettre az&o pour rénitialiser la minuterie sur
Zé’O Enrouler Heure
1 Appuyer sur Fermer pour fermer et revenir al'application en
cours.
|
| (T

0 3.8.19 Déconnexion
C& Cette fonction est utilisée pour la déconnexion et pour revenir al'écran Déout de connexion de
l'utilisateur. Cette caractéistique n'est active que si un profil utilisateur a &écrééet qu'un utilisateur
s'est connecté

3.9 PURIFICATEUR D'AIR (EX225D/AD ET EX225/AD SEULEMENT) ET PLATE-FORME EN
VERRE

a5

T |
e , \.,. e
— = \ ’waus ]
v o) O e B N
’ 3 ’

Etape 1. Etape 2. Etape 3.

Placer le tube en verre devant le Aprés environ 3 a5 secondes, Echantillonnage
purificateur d'air pendant l'activation  retirer I'&chantillon. L'ectricité

par le capteur IR du purificateur d'air ~ statique est dorénavant diminé
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4.  APPLICATIONS
La balance peut &re configurée pour fo nctionner dans difféents modes d'application.
Appuyer sur Applications pour choisir, ou sur le bouton supéieur dans la zone d'application :
Bibliotheq... | S Totalisation
% 1 Applications
* Pesée
>0< A

0.00 g .1\ Comptage de piéces
Guide capacité

% Pesée en pourcentage

Controéle +/-

e i "B Pestemamique

paramétrage vers USB

@_f}ﬂﬂu— QL .—i-—ﬂ—u-g_%

Fin connex Imprimer Zéro  Capteurs IR Etalonnage  Menu Plus... Veille

Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu

Remarque : Si un mode d'application n'appardipas dans la liste des applications disponibles, il doit &re activé
dans le menu Utilisateur : appuyer sur Menu et sdectionner ensuite Modes d'application. La liste complée
des modes appardl Appuyer sur celui qui doit &re activé Appuyer ensuite sur  Activé du menu de
paramérage de ce mode d'application, en I'o ccurrence Pesée en pourcentage dans I'exemple ci -dessous.
Chague mode activéappardidans le menu Applications.

1a Données BPL et BPF

_" Menu principal % Pesée en pourcentage
_-E. b Etalonnage A @ Activé Actif
gf Paramétres utilisateur 33 Unité alternative Actif
E Paramétrage balance Q Paramétres de verrouillage Inactif
r Applications E Référence
.?.;g Unités de pesée K_‘G Imprimer options

v

T e

La balance Explorer incorpore les applications suivantes.

~ “. -~ |
T& ji\\\ —a . X

Pesée Comptage des Pesée en Pesée de Pesée Remplissage
pieces pourcentage véification dynamique
(animaux)

Totalisation Formulation Pesée Dé&ermination  Maintien poids Ingrédients
différentielle de la densité maximum Co(t (non
(point devd disponible dans les
moddes semi -
micro)

N4

Réglagé dela SQC Remplir la Biblioth&ue
pipette variation de (complément ala plupart des
poids applications)
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4.1 Pesée
Remarque : Avant d'utiliser une application, s'assurer que la balance est de niveau et &alonnée.

Utiliser cette application pour déerminer | e poids des articles dans I'unitéde mesure retenue.
Remarque : La balance Explorer est expéliée avec toutes les unités activées.

Pesée
1. Dans la partie supéieure de I'icran d'accueil, séectionner Pesée (il s'agit de I'application par déaut).

2. Appuyer au besoin sur Tare ou Zéro pour commencer.
3. Placer des objets sur le plateau pour afficher le poids. Une fois la stabilitéobtenue, * appardta.
4. Lavaleur résultante est affichée surla Ligne de pesée principale dans I'unitéactive de mesure.

T rEs AR OF  Ecran d'acc ueil de PESEE

*
e 0 0 0 Ligne d'affichage principale
Ligne d'affichage secondaire (non : .
Guide capacité pl‘éenté)

- : . Champs de rééence =
] Icéne d'application

e | e
é ' b vers USB

paramétrage

—'E_Al!.—*—'*d‘

Boutons d'application

Fonctions

Fin connex Imprimer Zéro Capteurs IR Etalonnage Menu

4.1.1 Hditer paramérage

Pour visualiser ou ajuster les paramér es en cours

| Bibliotheque (=]

Appuyer sur le bouton Editer paramérage. L'&ran Paramérage

appardi
Poids minimum : d&ermine une valeur de poids O.oo .

minimum devant &re utilisée pour vé&ifier une lecture. S'il
s'avare que le poids réel est inf@ieur au poids minimum, —
il appardia avec sa couleur modifiée en jaune. el

Sample Name (Nom de I'&chantillon) : donnez un nom a
wotre éhantillon

Batch ID (ID du lot) : &ablissez un ID pour votre lot
d'échantillons. | al;:)t'?c:rt -
SampleID( | D de | 6 :@&ablssenunIDipduro n)

votre échantillon.

Clear All (Tout effacer) : effacez tous les déments de

Modifier les paraméres par défaut.

Batch ID (ID du lot) et Sample ID (ID de I'é&chantillon)

gue wous awez ddinis.

Pour rgler la va leur du poids minimum, appuyer sur le

bouton Poids minimum.

me
Féchantillon || >3mPleID Lotio |

Effacer tout

i
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Siun poids réel est inféieur ala valeur Minimum Weight *_ || Bibliotheq... v

(poids minimum) &ablie, I'&cran affichera Below

Minimum Weight (en dessous du poids minimum).
en dessous du poids minimum

0.00g
Guide capacité

T L s

paramétrage vers USB

@_35—,4.4..— ;gl; —m’—g— b=
Fin connex Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...
Une fenére d'entrée numéique appardi

Utiliser les touches pour introduire le poids minimum
désiréet appuyer ensuite sur V.

L'affichage revient al'écran précéent avec

une nouvelle valeur du poids minimum en surbrillance
orange.

Pour revenir al'écran d'accueil de pesée, appuyer sur
Retour vers Application dans la partie infé&ieure droite

de cet &ran.
Pour saisir un nom do®char Nom de I'échantillon
SampleName(Nom de | 6 ®chant il ¢

I'&chantillon souhaité puis appuyez sur V.

Vous pouvez utiliser le nom de I'é&chantillon, I''D du lot,
I'ID de I'.chantillon ou le lecteur RFID pour obtenir le
nom de I'.chantillon .

Pour saisir un Batch ID (ID du lot), appuyez sur le Lot ID
bouton ID du lot. Entrez I'ID souhaité puis appuyez sur
V.
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PourentrerunSampleID( I D de | 6 ®c har Sample ID
sur le bouton Sample ID. Entrez I'ID souhaité puis
appuyez surV.

Pour effacer le Minimum Weight (poids minimal), le
Sample Name (hom de I'&chantillon), le Batch ID (ID du
lot) et le Sample ID (ID d'&hantillon) que wvous avez
définis, appuyez sur le bouton Clear All (Effacer tout).
Touchez Yes (Oui) pour confirmer.

Poids minim
0.00g

Effacer tout

4.1.2 Paramérage d'une application

L'application peut &re personnalisée selon les diverses préé&ences de l'utilisateur.

Appuyer sur l'icone Paramérage (clé pour entrer dans ' [ eiiotheque v |[@)
Paramérage d'une application.

iy

Editer |

) Tare
paramétrage

@—g_mu_*_i%
Veille Imprimer Zéro  Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus.
Le menu de paramérage d'une application est maintenant s pesce
affiché
. . s N . @ Activé Actif PN
Sédectionner la liste d'articles aconsulter ou modifier le e

paramétre en fonction du besoin.

?;f; Unité alternative Inactif
o, ) ) ) gﬁg}g Poids minimum Actif
Pour revenir al'écran d'accueil des applications, appuyer =
sur Fait. :;\‘ Statistiques Désactivé
r} Paramétres de verrouillage Inactif

=

Référence v
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Les paraméragesde |' application de pesée apparaissent ci -dessous (valeur par d€aut en gras)

Article Paramérages disponibles | Commentaires

Activé Actif, Inactif Activation/désactivation d'une
application

RFID On, Off Lire le code RFID pour obtenir le
nom de I'.chantillon

Unitésecondaire Actif, Inactif Pour présenter la deuxiéme ligne
d'affichage

Poids minimum Actif, Inactif Pour activer le poids minimum

Statistiques Inactif, Manuel,

Automatique
Paramétres de Actif, Inactif Appuyer pour verrouiller les
verrouillage paraméres en cours afin gu'ils ne

soient pas modifiés.

Champsde ré&ence

Poids minimum Actif, Inactif Le poids minimum est affiché
Brut Actif, Inactif Le poids brut est affiché
Net Actif, Inactif Le poids net est affiché
Tare Actif, Inactif Le poids de latare est affiché
Optionsd'impression Voir la section Impression
Poids minimum Actif, Inactif, En dessous Inférieur au poids minimum: la
du poids minimum valeur du poids et le texte "Inf&ieur

au poids minimum" serontimprimés
lorsque le poids est inf&ieur au
minimum.

Remarque : lorsque la fonction RFID est activée, la fonction d'impression RS232 est désactivée.

4.1.3 Enregistrer sur une cléUSB

Insé&ez la cléUSB dans la fente USB située al'avant de la balance. Ensuite, appuyez sur le bouton Sau vegarde
sur USB pour enregistrer les données sur la cléUSB. Une fois fait, le bouton change momentanément de couleur
en orange.

Remarques: La premiée fois qu'une cléUSB est connectée ala balance, il peut y awoir un certain ddai avant que
le bouton Sauvegarder sur USB fonctionne. Ceci est dliau fait que la balance crée les dossiers nécessaires sur la
cléUSB oules données seront stockées.

L'enregistrement sur USB s'applique ala pesée, au comptage des pieces, au poids en pourcentage, au pesage et
au remplissage.

4.1.4 Enregistrement automatique sur USB

Les données peuvent &re automatiqguement enregistrées sur USB lorsque Impression automatique est activée sur
la communication USB.

Les fonctions Dés stabhilité Intervalles et Continous peuvent &re séectionné es et utilisées pour Enregistrement
automatique sur USB.

L'enregistrement automatique sur USB s'applique ala pesée, au comptage des piéces, au poids en pourcentage,
au contrde +/ - et au remplissage.

4.1.5 Statistiquesde pesée

La fonction Statistiques vous permet de comparer un certain nombre d'échantilons et d'examiner I'écart de
chacun d'entre eux par rapport ala moyenne, conjointement ad'autres données statistiques Trois éhantillons
sont requis au minimum.

Les statistiques peuvent &re déerminées manuellement (appui indispensable sur une touche aprés chaque
éape) ou automatiquement (les poids sont automatiquement enregistrés aussité la stabilitéobtenue). Pour
utiliser la fonction Statistiques, elle doit &re activée dans le menu Paramérage de I'ap plication
Cette caractéistique est disponible avec les applications Pesée, Comptage, Pesée de véification, Pesée
dynamique/d'animaux et de remplissage.

Param®trage de |

application : Activer dbéabord Stati

st
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Appuyer sur licne Paramérage ] =S pesce
(clé pour entrer dans le menu “ﬂ{ & acive At o
Paramérage afin d'activer e =i
Statistiques. ED e o
L a:ranAOptl onsdes statistiques 9 & Unitéatternative Actif
appardi

@ Poids minimum Actif

( ;} Statistiques Désactivé

{}- Parameétres de verrouillage Inactif v

Activer le mode désiré(manuel, automatique).

Appuyer sur Fermer pour revenir au menu Paramérage. #~  Statistiques A
Pour revenir al'&cran d'accueil des applicat ions, appuyer sur |\ Désactivé -
Fait. g
| Manuel v
}HJ

=

Automatique

Accumulation des valeurs affichées et visualisations des

données 1 Manuel ﬂ -

Une fois que Statistiques-Manuel est activé deux boutons
apparaissent sur I'écran Application : Statistiques et Totaliser ‘ 7

Application i Mode Automatique

Le mode Statistiquesi Automatique est semblable au mode (o5 Peste 9% Gibliothaa.. ~ [©)
Manuel, hormis le bouton Totaliser qui n'est pas présenté Le

poids de chaque é&hantillon est automatiquement capturé *

L'&chantillon en cours doit &re retiréavant de capturer le

suivant. S
Pour ajouter I'.chantillon al'ensemble des données, placer Guide capacite

l'article sur le plateau et appuyer sur Totaliser.

Une fois la stabilitéobtenue, le bouton Statistiques s'allume
brié/emen,t pour annoncer que l'article a étéajoutéal'en:semble i | Statistiques | oo | Sauvegarde
des données et que son to tal s'est augmentéd'un incrément. paramétrage 3 vers USB

Fin connex Imprimer Zéro Capteurs IR Etalonnage Menu Plus...

P

Continuer d'ajouter des articles et appuyer sur Totaliser pour
peupler I'ensemble des données.

Statistiques
Appuyer sur le bouton Statistiques afin de visualiser les réultats [ Statistiques ‘ Valeur
o . . Nombre d'échantillons 3

tels qu'ici présentés. Heure de début 9/2/2019 10:00:00
. , Item 1 187.22g
Appuyer sur Imprimer pour envoyer les résultats vers le port e 320869
. g tem 3 428009
COM active Total 945.08g
ir Al'4 ' H Moyenne 315.03g
Appuyer sur Fermer pour revenir al'ecran d'accueil des el e
applications sans effacer I'ensemble des statistiques en cours. Minimum 187.229

Maximiim 428 0N

Appuyer sur Effacer données pour effacer les résultats et m

revenir al'écran d'accueil.

Fin connex Imprimer Zéro Capteurs IR Etalonnage Menu
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4.2 Comptage des piees

Utiliser cette application pour compter les é&hantillons d'un poids uniforme. Il est possible de sdectionner trois
modes difféents : Comptage standard, Comptage de vérification ou Comptage par remplissage .

4.2.1 Comptage de pieces standar d (par d€aut)

Dans la partie supéieure gauche de I'&cran d'accueil, sdectionner Comptage.
Le poids moyen unitaire (APW) par déaut (ou le dernier entré) s'affiche.

Placer les objets sur le plateau afin d'afficher le nombre de pieces.

Comptage de piéces = 4 > Bibliotheque 4 Iji

: 0
>0< PCS

COMPTAGE DES PIECES
Ecran d'accueil standard

Ligne d'affichage principale

LAl Deuxiéme ligne d'affichage

Gdde capacité

Pmds Unit: 67.266 g

" Editer
parametrage

W"_’—i% Fonctions

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...

L'Optimisation automatique amdiore la précision du
comptage : elle recalcule automatiquement le poids de la
piece au fur et amesure de I'ajout d'autres pieces.

Par déaut, I'Optimisation automatique est sur Inactif.

4.2.1.1 Editer paramérage :

Champs de réé&ence

Tare Boutons d'application

QAN

1. Comptage de piéces

—
W

AT

Activé

Auto optimisation

Actif

Inactif

Mode comptage

Unité alternative

Comptage standard

Actif

Statistiques

Parameétres de verrouillage

Désactivé

Inactif

v

Pour visualiser ou ajuster les paramétres en cours, appuyer sur le bouton Editer paramérage :

L'&cran Paramérage apparéi

Paramérages disponibles : APW, Taille des échantillons,
Nom de I'échantillon, ID de I'&chantillon, ID du lot, Tout
effacer.

Remarque: veuillez-vous rééer ala section 4.1.1 pour plus
de déails sur la ddinition du nom d'&chantillon, de I'ID
d'é&hantillon, de I'ID de lot et de tout effacer.

Fonctions disponibles : Recalculer Poids moyen unitaire,
Revenir al'application
Définition du poids moyen des piées (APW)
Chaque fois qu'un nouveau type de piece est compté le poids
nominal d'une piéce (poids moyen unitaire ou APW) doit &re
déini en utilisant une petite quantitéde pieces. L'APW est stocké
jusgu'ace qu'il soit remplacépar un autre APW.

Il existe deux méhodes de ddinition de la valeur APW :
1. Le poids moyen unitaire (APW) est connu, ou

2. L'APW doit &re dé&luit par pesée. Dans ce cas, la taille
de I'&chantillon en cours sera utilisée

Comptage de piéces

*

Poids Unit
3.561g

Blbllotheque -

0.00.

0.00g

Echantillons
10PCS

I’

Nom de
échantillon

Sample ID

[
“ Effacer tout

\‘ LotID

Recalculer
Poids Unit

Retour a
I'application
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Pour choisir une valeur difféente, il faut la déinir al'avance, en utilisant le bouton Taille de I'é&hantillon.

(Voir ci-dessous.)

Définir un poids moyen unitaire (APW) connu

Pour rgler directement la valeur de I'APW, appuyer sur le
bouton APW.
Une fené&re d'entrée numéique appardi

Introduire le poids moyen unitaire et appuyer surV .

* 0.00.

Comptage de piéces Bibliotheque

0.00g

Poids Unit Echantillons
20.0009g 10PCS

Nom de
| I'échantillon

LotID

Sample ID Effacer tout

Recalculer
Poids Unit

Retour a
I'application

Définir un nouveau poids moyen unitaire (APW) de la
piece - Déduction

Pour déiinir un nouveau poids moyen unitaire, appuyer sur le
bouton Recalculer I'APW

L'«cran APW s'affiche.

REMARQUE : La taille d'é&hantillon qui s'affiche sera utilisée.
Pour utiliser une taille d'é&hantillon difféente, modifier ceci en
premier. (Voir ci-dessous.)

Suiwre les instructions al'écran afin de déinir un nouveau poids
moyen unitaire.

Actions disponibles : Tare, Annuler ou Accepter

Appuyer sur Accepter pour capturer la valeur et revenir a
I'&cran Paramérage.

L'écran Paramérage revient avec la nouvel le valeur du poids
moyen unitaire en surbrillance.

Pour revenir al'écran d'accueil Comptage,
appuyer sur Retour vers|'application.

L'écran d'accueil affiche 10 piéces avec le nouveau poids
moyen unitaire.

Poids Unit

L'affichage revient al'écran précédent avec
la nouvelle valeur dAPW en surbrillance.

Pour revenir al'écran d'accueil Comptage,
appuyer sur Retour versI'application.

Placer le poids de référence sur le plateau. Appuyer sur Accepter pour continuer.

*
0 [ ) 0 0 g
0.00g
Poids Unit Echantillons
200009 10PCS

Nom de
I'échantillon

Comptage de piéces Bibliotheque

Sample ID

Effacer tout
|

Placer le poids de référence sur le plateau. Appuyer sur Accepter pour continuer.

*
17.76
17.76 g
Poids Unit Echantillons
20.000g 10PCS

Nom de

I'échantillon
! |l

Tare

Comptage de piéces Bibliotheque

Sample ID Lot ID

Effacer tout

| |

v-

@ | Bibliotheg..
1 0 PCS

17.76 g

Comptage de pieces

Guide capacité

Editer |
paramétrage

e
et vers USB

L) ‘\_Ehﬂ-‘h_ 4g,!; _“]+‘E

Fin connex Imprimer Zéro

Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...
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4212 Taill e de | 6®chantill on

La ta”le de |'é:hantl||0n peut ﬁl’e de 1 310 000 p|é;es La. Comptage de piéces Bibliotheque
valeur par défaut de I'écchantillon est de 10. Une fois que la taille
de I'chantillon est modifiée, la balance ouwira immédiatement *
I'ccran Recalcul de I'APW en attendant de déinir un nouveau ® 5
APW. 0.00g
La taille de I'®chantillon en cours est présentée sur I'écran Poids Unit Echantillons
Paramétrage 17769 10PCS

. . x . I,.N:'“ dlf Sample ID Lot ID o
Pour rgler la taille de I'&chantillon, appuyer sur le bouton (L i acerfout
Echantillons. -
Une fenére d'entl’é numé-ique appara’[ Comptage de piéces Bibliotheque

Introduire La taille de I'&chantillon désirée et appuyer surV.
L'&cran suivant apparaiavec le message indiquant de positionner
le nombre de pi&ces entrées dans la fenére d'entrée numéique

I'échantillo

J\

Recalcule - - Retour a
Poids Uni application
Introduire le nombre indiquéde piéces sur la plateforme. CompragRisRESs B | Bibliotheqie [H ]
. lacer le poids de référence sur le plateau. uyer sur Accepter pour continuer.
Appuyer ensuite sur Tare, Annuler ou Accepter . B
Appuyer sur Accepter pour capturer la valeur et revenir al'écran 2 6.82
P €]
Paramérage. 26.829
Poids Unit Echantillons
17769 10PCS
Nom de
|'échantillon SamEs D Effacer tout
]
L'&cran Paramérage revient avec la nouvelle valeur du poids T | T —

moyen unitaire en surbrillance.

N N *

Pour commencer le comptage des pieces, appuyer sur Revenir a Z 6 8
I'application. o 2 g
PP 26829
Poids Unit Echantillons
26829 10PCS

Nom de
I'échantillon

samplelD_j__ LotiD Effacer tout

Recalculer
Poids Unit

Retour a
I'application
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4.2.2 Paramérage d'une application

L'application peut &re personnalisée selon les diverses préé&ences de l'utilisateur

Appuyer sur licéne Paramérage (clé pour entrer dans
Paramérage d'une application.

Le menu de paramérage d'une application appardi .

Sdectionner la liste d'articles aconsulter ou modifier le
paramétre en fonction du besoin.

Pour revenir al'écran d'accueil des applications,
appuyer sur Fait.

o I 10200.00

Poids Unit:

67.266 g

16)

A Comptage de piéces

@ Activé Actif A
Auto optimisation Inactif
Mode comptage Comptage standard

= E)d Unité alternative Actif
Statistiques Désactivé

h Paramétres de verrouillage Inactif 7

e | e |

Les paramérages de |'application de pesée apparaissent ci -dessous (valeur par dé€aut e n gras).

Article Paramérages disponibles Commentaires

Activé Actif, Inactif Activation/désactivation d'une application
Optimisation Actif, Inactif

automatique

Mode Comptage

Comptage standard
Comptage de véification,
Comptage par remplissage

Séection dumode

Unitésecondaire

Actif, Inactif

Pour présenterla deuxiéme ligne d'affichage

Statistiques Inactif, Manuel, Automatique
Paramétres de Actif, Inactif Appuyer pour verrouillerles paraméres en cours afin
verrouillage qu'ils ne soientpas modifiés.

Champs de réé&ence

APW Actif, Inactif L'écran APW s'affiche.

Brut Actif, Inactif Le poids brutestaffiché

Net Actif, Inactif Le poids netestaffiché

Tare Actif, Inactif Le poids de latare estaffiché

Cible Actif, Inactif Utiliséseulementpourla vé&ification du remplissage

Différence Actif, Inactif Utiliséseulement pour la vé&ification du remplissage

Limite supérieure Actif, Inactif Utiliséseulement pour un comptage de véification

Limite inférieure Actif, Inactif Utiliséseulement pourun comptage de vérification
Options d'impression Voir la section Impression

APW Actif, Inactif

Taille d'échantillon Actif, Inactif

Cible Actif, Inactif Utiliséseulementpour la véification du remplissage

Différence Actif, Inactif Utiliséseu lement pour la vé&ification du remplissage

Limite supéieure Actif, Inactif Utiliséseulement pour un comptage de véification

Limite inférieure Actif, Inactif Utiliséseulement pour un comptage de véification
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4.2.3 Comptage des piéces - Vérification

Cette caractéistique permet de déinir une quantitéde pieces atitre de critére pour des articles semblables qui

peuvent é&re rapidement \&ifiés par rapport aun é&hantillon

- [®

) o
>0< PCS

0.00g

Appuyer sur le
bouton
Paramérage (clé
pour entrer dans le
menu Paramérage
du comptage.

Comptage de piéces Bibliotheque

Guide capacité

- TR
W|—
paramétrage Changer le mode
S — de comptage sur
w—g—:mx—‘—.ﬂ Comptage de
Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ J Véifl CatIO n .

Ecran d'accueil COMPTAGE DES PIECES i Véification

Ligne d'affichage principale
Deuxiéme ligne d'affichage

Champs de ré&&ence

Boutons d'application

Fonctions
Le poids moyen unitaire (APW) par déaut (ou le dernier entré
s'affiche. Placer les objets sur le plateau afin d'afficher Vé&ifier
I'é&at (nombre de pieces).
4.2.3.1 Hditer paramédrage : Pour utiliser la vification du

comptage de pieces, les valeurs de Limite supérieur e et de
Limite infé&ieure doivent &re déinies.

Le Poids moyen d'une piece et lataille d'un &hantillon standard
peuvent aussi é&re déinis. Suiwre ces é&apes :

Appuyer sur le bouton Editer paramérage. L'écran Paramérage
appardi .

Les boutons Poids moyen unitaire, Echantillons, Nom de
I'échantillon, ID de I'é&hantillon, ID du lot, Tout effacer.

Remarque: veuillez-vous rééer ala section 4.1.1 pour plus de
déails sur la définition du nom d'é&hantillon, de I'ID d'éhantillon,
de I'ID de lot et de tout effacer.

Limite supé&ieure et Limite inf&ieure affichent les valeurs par
déaut (ou prec&demment ddinies). Pour modifier une valeur,
appuyez sur le bouton. Un écran de clavier appardi  Pour modifier
une valeur, appuyer sur le champ. Un &ran avec un cl avier
appardi

(Voir les &rans de clavier ala page suivante.)

Pour déinir un nouveau poids moyen u nitaire, appuyer sur le
bouton Recalculer APW.

Un nouwel &ran appardiavec le message :

Place reference weight on the pan. Press Accept to
continue.

(Placez le poids de ré&ence sur le plateau. Appuyez sur
Accept (Accepter) pour continuer).

‘.\:-_A Comptage de piéces

ﬁ‘, Activé Actif A
sums Auto optimisation Inactif

e Mode comptage Vérification comptage
IR nite . .
: nité alternative Actif
| ‘} Statistiques Désactivé .
'(?;{ Parameétres de verrouillage Inactif

Comptage de piéces v , [

v

Bibliotheque v |

) 0
>0< PCS

0.00g
Editer [

174‘7339
paramétrage

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™

Vérifier état
Limite Sup.:
| Limite Inf.:

En dessous

30 PCS Poids Unit:
10 PCS

Tare

Menu Plus...

* 0.00.

0.00 g

Poids Unit Echantillons Limite Sup. Limite Inf.
17859 10PCS 30PCS 10PCS

Comptage de piéces Bibliotheque

Nomde ||

=
=]

=4
O

Sample ID H

|| Iéchantillon || Effacer tout
Recalculer Retour a
Poids Unit I'application

Comptage de piéces

[ Bibliotheque -E

Placer le poids de référence sur le plateau. Appuyer sur Accepter pour continuer.

) 0.00.

0.00g

Poids Unit Echantillons Limite Sup. Limite Inf.
1.785g 10PCS 30PCS 10PCS

Nom de |
I'échantillon

Tare

=
o

-
O

|
SamplelD Effacer tout
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Aprés avoir suivi ces instructions, appuyer sur Retour vers
I'application de I'.cran principal Editer paramérage .

Limite Sup. Limite Inf. Poids Unit
30 PCS 10 PCS 209
CLR 7 8 9 CLR 7 8 9 CLR 7 8 9
BS 4 5 6 BS 4 5 6 BS 4 5 6
1 2 3 2 3 1 2 3

. . |
4.2.4 Comptage depieces i Remplissage

Cette caractéistique permet de déinir une quantitéddinie de pieces en tant que réé&ence, de sorte que lorsque
les pieces sont ajoutées, leur pourcentage par rapport ala ré&ence appardi Une barre de progression indique le
pourcentage.

Dans la partie supéieure gauche de I'.cran d'accueil, sdectionner Comptage des pieces.

(L option appardta si elle a &éactivée dans le menu Modes d'application. )

Comptagedepiéces v |2 . | Bibliothéque  w U Appuyer surle AN . Comptage de piéces
bouton Paramérage ,.‘\ -
0 (cl pour entrer W Adive nactt =
PCS dans Ie,menu ;.Lu‘m- Auto optimisation Inactif
0.00g Paramérage du
V*"ﬁe' état com ptage. ",:i‘ff_;“ Mode comptage Remplissage Comptage
LimluSup. 30PCs PddsUmt: 1747389 E
Limite Inf.: 10PCS ﬂ :;f)’ Unité alternative Actif
"~ Editer " ] Statistiques Désactivé
paramétrage | Changer le mode de .
comptage sur ' : i i
— * . ptag r_r} Paramétres de verrouillage Inactif
T — Comptage par
remplissage. =

Ecran d'accueil COMPTAGE DES PIECES i Remplissage
Ligne d'affichage principale

Deuxiéme ligne d'affichage 0.00g

;Gulde capacité 0.0%

Champs de r&&ence  |cble: 20PCS Poids Unit: 1747389
Différence: -20 PCS

Boutons d'application Editer |

paramétrage
Fonctions _@_gg-m_‘—i%
Le pOidS moyen Unitaire (APW) par dé‘aut (OU |e dernier entré Veille Imprimer Zéro  CapteurslR AutoCal™  Menu Plus..

s'affiche. Placer des objets sur le plateau pour afficher I'&at du
remplissage.

4.2.4.1 Appuyer sur le bouton Editer paramérage. ——
L'écran Paramérage appardi . *
Les boutons Poids moyen unitaire, Echantillons et Cible
affichent les valeurs par d€faut (ou pré&c&demment déinies). 000g

Pour modifier une valeur, appuyer sur le bouton. Un éran avec
un clavier appardi
Saisir la nouvelle valeur et appuyer sur Fait.

Remarque: weuillez-vous rééer ala section 4.1.1 pour plus de
déails sur la déinition du nom d'échantillon, de I''D

d'&chantillon, de I'ID de lot et de tout effacer. R ——

J— . . Recalculer
Pour ddinir un nouveau poids moyen unitaire, appuyer sur
Recalculer APW.

Poids Unit Echantillons Cible
1.785g 10PCS 20PCS

Nom de
I'échantillon

Sample ID | LotID

Effacer tout

Retour a
I'application
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Un nouvel &ran s'affiche avec le message :
Placer le poidsde réf&ence sur le plat eau.
Appuyer sur Accepter pour continuer.

Ceci déermine un nouveau poids de ré&ence
avec un &hantillon.

Atitre d'alternative, introduire les valeurs dans les

érans pour

POIDS MOYEN UNITAIRE, Echantillons et Cible,
comme illustréci -dessous.

Comptage de piéces

*

Nom de
I'échantillon

Sample ID l

Poids Unit Echantillons Cible
1.785g 10PCS 20PCS
= -

LotID

| Bibliotheque -B

Placer le poids de référence sur le plateau. Appuyer sur Accepter pour continuer.

0.00 .

0.00g

Effacer tout

m

Poids Unit Echantillons Cible
209 10PCs 20 PCS
CLR 7 8 9 CLR 7 8 9 CLR 7 9
BS 4 5 6 BS 4 5 & BS 4 6
1 2 3 1 2 3 1 2 3
R B S S S -
0 0 o
i
il il i - |

4.2.5 Statistiques pour le Comptage des piéces

La fonction Statistiques vous permet de comparer un certain nombre d'échantillons et d'examiner I'&cart relatif
de chacun d'entre eux par rapport ad'autres données statistiques. Trois &hantillons sont requis au minimum.

Les statistiques peuvent &re déerminées (mode Manuel avec appui sur une touche aprés chaque éape) ou
automatiqguement (Mode Auto : les poids sont automatiquement enregistrés aussitd la stabilitéobtenue). Pour

utiliser la fonction Statistiques, elle doit &re activée dans le menu Paramérage de I'application

Paramérage d'une application

Activer

Appuyer sur
lictne
Paramérage
(clé pour entrer
dans le menu
Paramérage .

5=

déabord Statistiqgues
Comptage de piéces
G)‘ Activé Inactif A
sumo  Auto optimisation Inactif
f Mode comptage Remplissage Comptage
ia!; Unité alternative Actif
| ‘u} Statistiques Désactivé .
O Parameétres de verrouillage Inactif v

Comptage de piéces

~ Statistiques
AU
Désactivé
AUID
Manuel
9 Automatique
Y kg
0
b
=4

»

V|

Appuyer sur Statistiques et choisir Manuel ou Automatique, et appuyer sur Fermer.
Appuyez sur Fait dans le menu des options principales pour revenir al'écran d'accueil.
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Accumulation des valeurs affichées et visualisations des données i Manuel
Une fois que Statistiques est activé deux boutons apparaissent sur I'&cran Application : Statistiques et Totaliser.

Pour ajouter I'&chantillon al'ensemble des données, placer | comptagedepieces v |2 || Bibliotheque v |[6)
l'article sur le plateau et appuyer sur Totaliser.

Une fois la stabilitéobtenue, le bouton Statistiques s'allume O
brislement pou r annoncer que l'article a @éajoutéal'ensemble PCS

des données et que son total s'est augmentéd'un incrément. i

Guide capacité 0.09% 0

| Cible: 20 PCS Poids Unit: 174.738g

Différence: -20 PCS

Editer |
parameétrage
) ey v s . s s
Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ e Plus...

Continuer d'ajouter des articles et appuyer sur Totaliser pour Comptage depiéces v [ Bibliotheque
peupler I'ensemble des données.

Appuyer sur le bouton Statistiques atout mo ment afin de 1 3

visualiser les résultats.
2282419
Guide capacité 65.3%

| Cible: 20 PCS Poids Unit: 1747389
Différence: -7 PCS

Editer | | Totaliser  NG_G—_—G—

paramétrage

M*m—‘-.%

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu

5

- . _— de pié - || Bibliotheq...
Ecran Résultats Statistiques — )
. z Statistiques
Appuyer sur Imprimer pour envoyer les réultats vers le —_— ,
port COM Nombedechantlllons 3
Az ' . Heure de début 9/2/2019 10:00:00
Appuyer sur Fermer pour revenir al'é&cran d'accueil des Item 1 10PCS
applications avec I'ensemble des statistiques en cours ou | e i
Appuyer sur Effacer données pour effacer les résultats et ol o
revenir al'écran d'accueil Application. ‘ Dév. Stand 16PCs

Minimum 10PCS
Maximiim SnPCS

Effacer Imprimer Fermer

Fin connex Imprimer Zéro Capteurs IR Etalonnage Menu Plus...

Statistiques - Automatique
Le mode Statistiques-Automatique est semblable au mode Manuel (ci-dessus), hormis le premier poids stable qui
est automatiquement capturé C'est pourquoi le bouton Totaliser n'est pas utilisé
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4.3 Pesée en pourcentage

Utiliser Pesée en pourcentage pour mesurer le poids d'un &hantillon affichéen tant que pourcentage d'un poids

de réé@ence prédabli.
Le poids moyen unitaire (APW) par déaut (ou le dernier entré s'affiche.

Placer un objet sur le plateau. La diffeeence entre I'échantillon et le poids de ré&ence est affichée ala fois en

tant que poids et en tant que pourcentage.

Comptage de piéces = v |

Pour accéder ala Pesée en pourcentage

Appuyer sur la partie supé&ieure gauche de I'&cran d'accueill,
pour que les modes d'application soient visibles. S pesce
Sdectionner Pesée en pourcentage. “

Applications

Comptage de piéces

% Pesée en pourcentage

Controle +/-
Pesée dynamique

L'écran d'accueil de Pesée en pourcentage appardi .

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™

3 |

i
9 Peséeen pourcentage

Bibliotheque v

I
%
Ligne d'affichage principale
>0< . %

| Bibliothéque W l’

Ecran d'accueil PESEE EN POURCENTAGE.

000g Deuxiéme ligne d'affichage

Guide capacité D200.

| Diff. (poids): ~ -100.00 g Ajuster réf. 100.00 g Py

oy ot Boutons d'application

— Fonctions lclne
w—;&:«_*—.ﬂ
Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu

4.3.1 HEdliter paramérage
Pour visualiser ou ajuster les paramétres en cours —————

Pour ajuster les paramérages de |'application, appuyer sur le Pesce enpouscEniage ) BibliotieqHe

bouton Editer paramérage . (Voir ci-dessus.)

L'&cran Paramérage appardi
Paramérages disponibles : Réf&ence, Ajustement, dela
référence , Nom de I'é&hantillon, ID de I'é chantillon, ID du
lot, Tout effacer.

Remarque: veuillez-vous rééer ala section 4.1.1 pour plus f:;pﬂﬂfm | sampen ||
de dé&ails sur la déinition du nom d'é&hantillon, de I'lD |

Menu Plus...

dbéap]

d'échantillon, de I'ID de lot et de tout effacer.

Fonctions disponibles : Recalculer R&€&ence, Revenir a
I'application

Retour a
I'application
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Déinition d'un Poidsde r&&ence
There are two methods to establish the Reference Weight value:
1. Directe : Sile poids de réé&ence réel est connu, il peut &re directement introduit ;
2. Déduit: Le poids de I'®chantillon peut & tre utilisépour déerminer le poids de ré&ence

Déermination d'un Poids de ré&ence connu
Pesée en pourcentage Bibliotheque La Valeur du p0|ds Pesée en pourcentage Bibliotheque
. de rédéence en
o 2 présentée sur
0.00g ,
I'écran

Poids de référ. || Ajust.réfé 4
Paraméage .Pau
PO ‘ . r&ler directement

I'échantillon SanplelR ‘[ el | Effacer tout I d d

ré&ence, appuyer — [—
Recalculer Retour a sur |e bouton Recalculel - - Retour a
Référence I'application L, Référence application
Ré&érenc e.

Une fenére d'entrée numéique appardi
Introduire le poids de réé&ence et appuyer sur V.
L'affichage revient al'écran précédent avec la nouvelle valeur en surbrillance.

Poids de référ.

Poids de réf
100.00g

Nom de
I'échantillo

0

Pour revenir al'écran Pesée en pourcentage, appuyer sur Retour vers |'application.

Utilisation d'un é&hantillon pour déerminer un poids de ré&érence déduit

; ibliothéque Pour dédinir un e —
bedii i HPAGREHE nouveau pOidS de Pesée en pourcentage Bibliotheque
% réé'ence' appuyer ;Iacer le poids de référence sur le plateau. Appuyer sur Accepter pour continuer.

P sur le bouton
& Recalcul o
0.00 g e 9
référence 0.00g
Lran Nouvelle
s : : référence et 0%
Iéchantillon S2nplclD g el | Effacer tout apparaj Suivre les | nNomde Sample ID LotID
| | || | . . N I l'échantillon. | Effacer tout |
: : ~Instructions a I |

I'&cran afin de

Retour a A H T —
poids de

ré&ence .

Recalculer
Référence

Actions disponibles : Tare, Annuler ou Accepter.

Appuyer sur Accepter pour capturer la valeur et revenir al'écran Paramérage.
L'affichage revient al'écran précédent avec la nouvelle valeur du poids de réé&ence
momentanément en surbrillance.

Pour revenir al'&cran d'accueil de Pesée en Pourcentage, appuyer sur Retour vers I'application.
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Ajustement du poids de réé&ence (Ajustement de laré&é&ence)
L'ajustement du poids de ré&&ence peut s'@ablirentre 1 et 1 000 %.

Exemples : 100 % signifie que I'chantillon est affichéen le comparant 2100 % du poids de réé&ence.
25 % signifie que I'&chantillon est affichéen le comparant 2400 % du poids de rééence.

L'«cran Editer paramérage présente la vale ur actuelle de I'ajustement de la réé&ence. Pour la modifier, appuyer
sur le bouton Ajustement de lar&é&ence .

Pesée en pourcentage Bibliotheque Une fenére

d'entrée
* ;.
0 numéique
. g -
ral
S appard
. - — Introduire le poids
Poids deréfér. || Ajust.référence e,
‘. I'échantillon || SamplelR f LotlB ‘ Effacer tout | d$|ree-t appuyer
| | i _ . sur Fait.

Recalculer Retour a .

ek . . Recalcule

Référence I'application 0 e
Référence application

L'affichage revient al'écran pré cédent avec la nouwelle valeur momentanément en surbrillance.
Pour revenir al'&cran d'accueil de Pesée en Pourcentage, appuyer sur Retour vers I'application.

Pesée en pourcentage Bibliotheque

Ajust. référence

Nom de
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4.3.2 Paramérage d'une application

L'application peut &re personnalisée selon les diverses préé rences de l'utilisateur. Appuyer sur Paramérage
(clé de I'&cran d'accueil .

9/ Pesé tage v Il Bibliothe ~ [® ! :
"‘Ig‘_ ‘ % Pesée en pourcentage
* 0.00 PmplicEm
>0< o oy Lemenu 9Kg  Urentattermtive .
0.00g Paramérage o
100.00 g Al & 100.00 appara’[ r‘: Parameétres de verrouillage Inactif
-100.00 g Ajuster réf.: .00 g i ==
-100.00% Sdectionner | [
1 - ~ . R'f'
l'article awoir ou . elerence
S amodifier. T imprimer opions

Pour revenir a
I'.cran d'accueil
des applications,
appuyer sur Fait.

e e e

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu

Paramérages de I'applicat ion de pesée en pourcentage (valeur par d€aut en gras)

Article Paramérages disponibles Commentaires
Activé Actif, Inactif Activation/désactivation
d'une application
Unitésecondaire Actif, Inactif Pour présenter la deuxiéme
ligne d'affichage
Paramér es de verrouillage | Actif, Inactif Appuyer pour verrouiller les
paraméres en cours afin
gu'ils ne soient pas
modifiés.
Champsde réf&ence
Poids de rdé&ence Actif, Inactif La r&&ence est affichée
Difféence (poids) Actif, Inactif Affiche la diff¢ ence avec le
poids de réé&ence.
Diffeence (pourcentage) | Actif, Inactif Affiche la difféence avec le
poids de ré&ence en
pourcentage.
Brut Actif, Inactif Le poids brut est affiché
Net Actif, Inactif Le poids net est affiché
Tare Actif, Inactif Le poids de latare est
affiché
Optionsd'impression Voir la section Impression
Poids de rééence Actif, Inactif
Ajustement de la Actif, Inactif
référence
Difféeence (poids) Actif, Inactif
Difféence (pourcentage) Actif, Inactif
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4.4  Pesée de véific ation

La pesée de vification est utilisée pour comparer le poids d'un é&hantillon aux limites de la cible. Il est possible
de séectionner trois modes difféents : Au -dessus et en dessous, Tol&ance du poids nominal ou Tol&ance du
pourcentage nominal.

4.4.1 Pesée de véificationstandard (par défaut)

Dans la partie supé&ieure gauche de I'&cran d'accueil, séectionner Pesée de véification .

La valeur par déaut (ou la derniere) Véifier que les limites de pesée sont affichées.  Placer des objets surle
plateau. L'éat En dessous/Accepter/Au-dessus est présentésur la barre de progression pendant que le poids
réel de l'article est présentésur la ligne d'affichage principale .

§ Controle +/- ) Bibliotheque Ecran d'accueil de PESEE DE VERIFICATION
0 0 O Ligne d'affichage principale
® 8 Deuxiéme | igne d'affichage é
L Sop: '°"zfz: Champs de rééence ;
m'T Boutons d'application -

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...

4.4.2 HEditer paramérage

Pour visualiser ou ajuster les paraméres en cours

| Controle +/- | Bibliotheque

0.00.

Nom de
I'échantillon

Appuyer sur le bouton Editer paramérage. L'&ran
Paramérage appardi

Ecran de Paraméres de l'application
Paramérages disponibles : Limite supé&ieure, Limite Lite s
inférieure , Nom de I'&hantillon, ID de I'&hantillon, ID .

du lot, Tout effacer. I Limite . “ LotID
10g

Remarque: veuillez-vous réé&er ala section 4.1.1 pour
plus de déails sur la déinition du nom d'é&hantillon, de I'ID
d'«chantillon, de I'ID de lot et de tout effacer.

Fonctions disponibles : Revenir al'application

Sample ID

Effacer tout

Retour a
I'application

Les valeurs des limites de v&ification sont affichées sur I'&cran
des paramérages.

Pour ddfinir la valeur de Limite supéieure, appuyer sur le
bouton Limite supé&ieure

Pour déinir la valeur de Limite infé&ieure , appuyer sur le
bouton Limite infé&ieure

Controle +/- )| Bibliotheque -E

Une fené&re d'entrée numéique appardi

Limite Inf.

Entrer le poids limite dés iréet appuyer sur OK.

L'affichage revient al'écran précéent avec la nouvelle valeur
momentanément en surbrillance.

Pour revenir al'&cran d'accueil PESEE DE VERIFICATION,
appuyer sur Retour versI'application.

ffacer tout

Retour a
application
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4.4.3 Paramérage d'une application

L'application peut &re personnalisée selon les diverses prééences de l'utilisateur

Appuyer sur l'icéne Paramérage (clé pour entrer dans
Paramérage d'une application apartir de I'écran d'accueil :

Contréle +/-

(D Activé Actif P N
. Paramétrage des limites Seuils Haut / Seuil Bas
Le menu Paramérage est maintenant affiché @ Unitéalternative Inactif
Sdectionner la liste d'articles aconsulter ou modifier le '@ Bipsonore Inactif
paramétre en fonction du besoin.
. anhiz ' . . . Statistiques Désactivé
Pour revenir al'é&cran d'accueil des applications,
appuyer sur Fait. W@ Affichage Poids v
Paramérages de |I'application de pesée de vé&ification (valeur par déaut en gras)
Article Paramér ages disponibles | Commentaires
Activé Actif, Inactif Activation/désactivation d'une application
Mode de réylage des Au-dessus et en dessous, | Sdection du mode
limites Nominal/Toléance poids,
Nominal/Toléance
pourcentage.
Unitésecondaire Actif, Inactif Pour présenter la deuxiéne ligne d'affichage
Signal sonore Actif, Inactif Bip si la lecture est au-dessus ou en

dessous.

Inactif, Manuel,
Automatique
Affichage des paraméres | Pesée

Véifier '&at
Paraméres de verrouillage | Actif, Inactif

Statistiques

Pour afficher Poids ou Véifier '&at s urla
ligne d'affichage principale

Appuyer pour verrouiller les paraméres en
cours afin qu'ils ne soient pas modifiés.

Champsde ré&é&ence

Limite supéieure Actif, Inactif Limite supé&ieure dépassée

Limite infé&ieure Actif, Inactif Limite supéieure dépassée

Brut Actif, Inactif Le poids brut est affiché

Net Actif, Inactif Le poids net est affiché

Tare Actif, Inactif Le poids de la tare est affiché

Cible Actif, Inactif Utilisépour le contr@e nominal de la pesée

Tol&ance positive Actif, Inactif Utilisépour le contrde nominal de la pesé

Tol&ance négative Actif, Inactif Utilisépour le contrde nominal de la pesé
Optionsd'impression Voir la section Impression

Limite supé&ieure Actif, Inactif

Limite infé&ieure Actif, Inactif

Cible Actif, Inactif Utilisépour le contre nominal de la pesé

Tol&ance positive Actif, Inactif Utilisépour le contrde nominal de la pesé

Tol&ance négative Actif, Inactif Utilisépour le contrde nominal de lap esé
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4.4.4 Pesée de véification - Mode nominal/de pesé

Gré&e acette fonctionnalité vous pouvez déerminer une valeur
de pesée Cible ou Nominale et des toléances preddinies pour
la pesée.

Pour activer cette fonctionnalité entrer dans le menu

Paramér age.
&

Changer le mode sur Nominal/Toléance de pesée.
L'&cran d'accueil de Pesée de véification revient.

Appuyer sur Fait pour commencer la pesée de contrde .

~
W

revie

*

Contréle +/-
Paramétrage des limites V<
Seuils Haut / Seuil Bas v o
Nomin, tolérance poids
Nominal, tolérance %
_a |
oY == v

[ § Contréle+/- L () | Ecran d'accueil de PESEE DE VERIFICATION -

Vérifier état

Editer

Champs de réé&ence

Serameraos Boutons d'application

O e . = === Fonctions

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus

Pour utiliser ce mode, appuyer sur Editer paramérage afin de

déinir les val eurs des toléances Nominale, Supé&ieure et
Inférieure (en poids).
(Voir les claviers ci-dessous.)

Appuyer sur Revenir al'application lorsque le paramérage est

terminé.

Remarque: veuillez vous rééer ala section 4.1.1 pour plus de
déails sur la déini tion du nom d'échantillon, de I'lD
d'é&hantillon, de I'ID de lot et de tout effacer.

Nominal +Tolér. Poids

Nominal/Toléance de pesée

*
O P 0 0 < Ligne d'affichage principale
___Endessous |

Controle +/-

*

Bibliot!

Ligne d'affichage secondaire (non préentée)

&
|
-

]
clne doappl

heque

0.00.

Nominal +Tolérance I’é'c\l:ar: t?l?on Sample ID
3100.00g 1550.00g

-Tolérance

1550.00g

Effacer tout

Retour a
I'application

-Tolér. poids
2550.00g
CLR 7 8 9
BS 4 5 6
1 2 3
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4.45 Mode Pesée de vérification - Nominal/Toléance en pourcentage

Gré&e acette fonctionnalité vous pouvez déerminer une valeur de pesée Cible ou Nominaleetd es
tolérances préddinies pour la pesée en pourcentage.
Pour activer cette fonctionnalit§ entrer dans le menu Paramérage .

w

Changer le mode sur Nominal/Tol&ance en pourcentage. L'écran d'accueil de Pesée de vification revient.

Appuyer sur Fait pour commencer la pesée de contrde .

§ Controle +/- A (O] PESEE DE VERIFICATION - Nominal/Toléance en
pourcentage

®cran dbébaccuei l
>0< 0.0o ‘8 Ligne d'affichage principale
_ Endessous |

Verifier état Ligne d'affichage secondaire (non présentée)

Champs de ré&&ence

Editer [

. Tare
paramétrage

Boutons d'application

%4l_'-'*¢‘ Functions

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...

Controle +/- Bibliotheque

*
0 () 0 o .
Nominal + Tolérance % l’é'c\lr?anr:t‘ijlfon Sample ID
3100.00g 50.00 %

-Tolérance % |
50.00 % g

Pour utiliser ce mode, appuyer sur Editer paramérage afin de
déinir les valeurs de Poidscible et lestolé&ances Supé&ieure
et Inférieure (en pourcentage).

(Voir les claviers ci-dessous.)

Appuyer sur Revenir al'application lorsque le paramérage est
terminé.

Remarque: veuillez vous ré&é&er ala section 4.1.1 pour plus de
déails sur la déinition du nom d'é&hantillon, de I'ID
d'échantillon, de I'ID de lot et de tout effacer.

Effacer tout

Nominal + Tolérance % - Tolérance %

50.00 50.00

CR | 7 8 9 CLR

BS 4 5 6 BS
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4.4.6 Paramédresde l'affichage

Les résultats peuvent &re affiché avec I'éat de la v&ification ( En dessous, Accepter ou Au-dessus) dans la
barre de progression (pesée) ou sur la ligne principale de pesée (wifier I'&at).

Pour afficher les résultats sur la ligne princi pale de pesée, déinir les Paraméres de

l'affichage

sur
Vérifier I'@at , au moyen de I'é&cran Paraméres de I'application. m

(La valeur par déaut est Poids.)

§ Contréle +/- b Bibliothéeque v @

En dessous

Guide capacité

Editer
paramétrage

Nominal: 5100.00 g
+ Tolérance %:  50.00 %
- Tolérance %:  50.00 %

Tare

Ecran d'accueil de PESEE DE VERIFICATION avec
l'affichage déini sur Vérifier I'&at

Ligne d'affichage principale

Deuxiéme ligne d'affichage g
=

Champs de réé&ence —
-

Boutons d'application
Ictne d'application

: _ Fonctions
Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu
Pour activer les signaux sonores pour En dessous, Accepter B contralesi/s
et Au-dessus, appuyer sur Signal audible-Activé sur I'icran -~ B -
Paramérage de I'application. \U o =
Désactivé
-_,,‘:_-" En dessous
JKkg
£ 0] Accepter
‘;()D Au-dessus
(& } En dessous et au-dessus l
| 8
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4.4.7 Statistigues pour Pesée de véification

La fonction Statistiques vous permet de comparer un certain nombre d'échantillons et d'examiner I'&cart relatif
de chacun d'entre eux par rapport ad'autres données statistiques. Trois é&hantillons sont requis au minimum.

Les statistiques peuvent &re déerminées manuellement (appui aprés chague &ape) ou automatiquement (les
poids sont automatiquement enregistrés aussit& la s tabilittobtenue). Pour utiliser la fonction Statistiques, elle

doit &re activée dans le menu Paramérage de I'application.

Paramérage d'une application
Activer dbéabord Statistiqgues.

* Controle +/- Appuyer sur ‘ * Controle +/-
licone isti
TN - } y N Statistiques
A At ~“= Paramérage (cl \J N —
Paramétrage des limites Nominal, tolérance % pour en’trer danS
Paramérage. | ¥ Manuel v
SE? Unité alternative Inactif & Sa;‘ Automatique
‘;CD Bip sonore Inactif - ';(D
j Statistiques Désactivé . Appuyer sur j
Statistiques. | -
% Affichage Vérifier état v Choisir Manuel ou L v

| e appyer S Fait e

Totalisation des valeurs affichées et visualisations desdonnées 1 Manuel
Une fois que Statistiques est activé deux boutons apparaissent sur I'écran Application : Statistiques et Totaliser.

Pour ajouter I'&chantillon al'ensemble des données, placer § Contréle+/- * I eibliotheque  + |[©)
l'article sur le plateau et appuyer sur Totaliser.

Une fois la stabilitéobtenue, le bouton Statistiques s'allume
brislement pour annoncer que l'article a &éajoutéal’ensemb le
des données et que son total s'estaugmentéd'un incrément.

Continuer d'ajouter des articles et appuyer sur Totaliser pour INominal: 5100009
peupler I'ensemble des données. |+ Tolérance %:  50.00%

A | b t St t '[ N t t t f d - Tolérance %:  50.00 %}
ppuyer sur le bouton Statistiques atout moment afin de TR | e | S | o
visualiser les résultats. PALEHIERECS L

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...

Ecran Résultats Statistiques § “conoltii ~ % | Bibiothéq.. ~ /[6)
Appuyer sur Imprimer pour envoyer les résultats vers le P ‘ )
port COM aCtiVé i Noml;%?ﬁtillons Va':""‘ E_S
Appuyer sur Fermer pour revenir al'écran d'accueil des HAE e 9’”23;22‘20;00100
applications avec lI'ensemble des statistiques en cours. i ez :2?2?3
étpr%%ﬁirrsgr Effacer données pour effacer les résult ats ; mir o ggggg
I'cran d'accueil Application. Toul 395%0347299

Movenne 58205 n

Fin connex Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™

Statistiquesi Automatique
Le mode Statistiques-Automatique est semblable au mode Manuel (ci-dessus), hormis le premier poids stable qui
est automatiquement capturé C'est pourquoi le bouton Totaliser n'est pas utilisé
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4.5 Pesé Dynamique/Animal

Utiliser cette application pour peser une charge instable comme un animal qui bouge. Il est possible de

sdectionner trois modes difféents de démarrage/rénitialisation :

Manuel (démarrage et arré& en appuyant sur

une touche), Semi-automatique (démarrage automatique avec rénitialisation manuelle) et Automatique

(démarrage et arré& automatiques ).

Pesée dynamique - Manuel (par déaut)

Pour ddinir le mode, appuyer sur la clé %
Paramérage : &
Lors d'une sdection, I'.cran des options

Paramérage réappardi

Appuyer sur Fait.

Surl'écran d'accueil de Pesée dynamique, le
temps de calcul des moyennes par déaut (ou
la dernigre valeur) s'affiche.

Suivre |l es ins.truction

‘. T Pesée dynamique Bibliotheque

Placer I'échantillon sur le plateau. Presser Départ pour débuter les mesures.

: 0.00.

Guide capacité

T‘mmd.ukul: ws

Editer |
paramétrage

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu

| pes

Pesée dynam.

Fonctions

Placer des objets sur le plateau.

Appuyer sur le bouton Début dynam ique.

La balance commence un décompte (processus de
moyennage).

Pendant le décompte, la ligne dinformations affiche la durée
restante.

Appuyer au besoin sur Annuler pour quitter et revenir al'écran
d'accueil.

Lorsque le dé&compte se termine, le résult at est affichéet
consene

Appuyer sur Remettre az&o pour effacer le poids consenget
revenir al'écran initial.

Remarque : Vider le plateau avant de commencer un nouveau
cycle de pesé dynamique.

- Pesée dynamique
/E\ Echantillon automatique

Manuel —
Semi-automatique

Automatique

e ——

Crooe o B |

Ecran d'accueil de PESEE DYNAMIQUE
Ligne d'affichage principale
Deuxiéme ligne d'affichage

Champs de réé&ence

Boutons d'application -

Icéne d'application

> Pesée dynamique Bibliotheque v

Pesée dynamique en cours. 8 s

~1890.01.

l R Annuter

Calcul des moyennes achevé. Appuyer sur Remise a Zéro pour effacer le poids moyen.

1814.81.

iGulde capacité

T.mmd.nkd: ws

Remise

R e

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...

| Tare
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4.5.1 Hditer paramérage

Pour visualiser ou ajuster les paramétres en cours :

Appuyer sur le bouton Editer paramérage. Peséedynamique [ Bilotheque |
(Voir I'icran d'accueil ala page précéente.)
L'&cran Paramérage apparéi
Ecran de Paraméres de |'application
Paramérages disponibles : Tempsde calcul des

moyennes
. . . ] . o P— .
Fonctions disponibles : Revenir al'application peemde  ampie D totD || g
Le Temps de calcul des moyennes peut é&re régléentre 1 et 99
secondes.

La valeur par défaut est 10. Pour la modifier, appuyer sur le
bouton.

Une fenére d'entrée numéique appardi PestSUynansis FIDSRIEE

Temps de calcul

Introduire le Temps de calcul des moyennes et appuyer sur
Fait.

L'affichage revient al'écran précédent avec la nouvelle valeur
en surbrillance.

Pour revenir al'«cran d'accueil Pesé dynamique,
appuyer sur Revenir al'application . | Domas

I'échantillo

4.5.2 Paramédrage d'une application S
L'application peut &re p ersonnalisée selon les diverses 1S Pesce dynamique .| Bibliotheque
pr&éences de I'utilisateur. Placer 'échantillon sur le plateau. Presser Départ pour débuter les mesures.
Appuyer sur l'icéne Paramérage (clé pour entrer dans o
Paramérage d'une application L 0 °® o O .
depuis le menu d'accueil. Guide capacité 0200.

SN Il

o | pes

paramétrage Pesée dynam.

) e v s . s s

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...

Le menu Paramérage appardi B o

Sdectionner la liste d'articles aconsulter ou modifier le D aive )
N . . i ctivé Actif
paramére en fonction du besoin. e

i’l..,. Echantillon automatique Manuel
Jo Curen

Pour revenir al'écran d'accueil des applications, appuyer sur
Fait.

Statistiques Désactivé

Parameétres de verrouillage Inactif

£

“

E Référence

" A Imprimer options
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Paramérages de I'application de pesée dynamique (valeur par d€aut en gras)

Article Paramérages disponibles | Commentaires
Activé Actif, Inactif Activation/désactivation d'une application
Mode Echantillon Manuel Sdection du mode
automatique Semi-automatique
Automatique
Statistiques Inactif, Manuel, Automatique
Paraméres de Actif, Inactif Appuyer pour verrouiller les paraméres
verrouillage en cours afin qu'ils ne soient pas
modifiés.

Champsde réféence

Temps de calcul des | Actif, Inactif Temps (secondes)

moyennes

Brut Actif, Inactif Le poids brut est affiché

Net Actif, Inactif Le poids net est affiché

Tare Actif, Inactif Le poids de la tare est affiché
Optionsd'impression Voir la section Impression

Temps de calcul des | Actif, Inactif

moyennes

Impression On, Off Pour imprimer automatiquement une fois

automatigue le processus de pesée terminé

4.5.3 Pesée dynamigue i Semi-automatique

Le cycle commence avec un objet (un animal) placésur le plateau, maislavaleur conservée doit ére
réinitialisée manuellement .

Pour activer cette fonctionnalit§ appuyer sur l'ictne (clg <, Pesée dynamique
Paramérage de la partie centrale de I'é&cran principal pour entrer e _
danS Ie menu | w Activé Actif
Paramarage de la Pesée dynaml que . f".:o Echantillon automatique Semi-automatique
\,_& ) Statistiques Désactivé
nf Parametres de verrouillage Inactif

Changer le mode sur Semi-automatique.

Référence

A Imprimer options

L'écran Dynamique - Semi-automatique appardiavec le

temps de calcul des moyennes par déaut (ou la derniére valeur) ‘

affiché.

. Pesée dynamique 5 Bibliotheque w | Placer un ) Pesée dynamique v \ Bibliotheque

Placer I'échantillon sur le plateau pour débuter les mesures. &« hantl ” on sur Ie Calcul des moyennes achevé. Appuyer sur Remise a Zéro pour effacer le poids moyen.
plateau. Le cycle

démarre

oy 1123.35 .

Alafin ducycle, Gudecpact |
Temps de calcul: 10s [ amesure d e Ia Temps de calcul: 10s
pesée est
— pdbariee s 00wz
paramétrage Appuyer surle i azéro
- ’ bouton Remettre
) e s iy . —.ﬂ azéo pour h.#m*

Veille Imprimer Capteurs IR AutoCal™ Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™

effacer la mesure
et revenir azéo .
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4.5.4 Pesée dynamique 7 Automatique

Le cycle commence avec un objet (un animal) placésur le plateau et la valeur consen/e est automatiquement
remise az&o lorsque l'objet est retirédu plateau (ddai de 10 secondes ).

Pour activer cette fonctionnalité entrer dans le menu
Paramérage de pesé dynamique.

@
Appuyer sur Echantillon automatique et changer le mode sur
Automatique.

L'é«cran Dynamique - Automatique appardiavec le temps de
calcul des moyennes par défaut (ou la derniere valeur) affiché

Placer des objets sur le plateau pour commencer.
Le cycle démarre au tomatiqguement.

Une fois le cycle terming retirez I'&chantillon et la balance revient
automatiquement a Home (I'«cran d'accueil.)

- Pesée dynamique
’P Echantillon automatique

Manuel

Semi-automatique

{ N Automatique v

CIl

Principal

) Pesée dynamique v |

Bibliotheque g ,

Pesée dynamique en cours. 8 s

1997.13.

Guide capacité

de’:m ws

| I Annier

h@—s;&—m— ,'. —i*#’;—

—) Pesée dynamique =% I Bibliotheque

Mesure achevée. Retirer I'échantillon pour remettre a Zéro.

1925.41.

Guide capacité

de’:m ws

| Tare

h@—s;&—m— ,'. —i*#’;—

Veille Imprimer Zéro Capteurs IR AutoCal™ Menu Plus...
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45,5 Statistigues pour la Pesée dynamique

La fonction Statistiques vous permet de comparer un certain nombre d'échantil lons et d'examiner I'écart relatif
de chacun d'entre eux par rapport ad'autres données statistiques. Trois é&hantillons sont requis au minimum.
Les statistiques peuvent &re déerminées (mode Manuel avec appui sur une touche aprés chaque éape) ou
automatiquement

(Mode Auto : les poids sont automatiquement enregistrés aussité la stabilittobtenue). Pour utiliser la fonction
Statistiques, elle doit &re activée dans le menu Paramérage de I'application .

Paramérage d'une application
Activer distigubsor d St at

<= Pesée dynamique Appuyer surl'icéne “m Pesée dynamique
N Activé Actif Parametrage (C Ié ~~ Statistiques
(U pour entrer dans (U
2 Désactivé
Uless  Echantillon automatique Automatique Paramarage Ulees
" Manuel
Statistiques Désactivé Aut ti
utomatique

— = K

8 Paramétres de verrouillage Inactif N

Appuyez sur
Référence Statisti ques.

— Choisir Manuel ou
Imprimer options Automathue, et [ [ — m

. appuyer ensuite sur 5 Fa
O | o] e ] e

Totalisation des valeurs affichées et visualisations desdonnées 1 Manuel
Une fois que Statistiques est activg deux boutons apparaissent sur I'écran Application : Statistiques et Totaliser.

Pour ajouter I'&chantillon al'ensemble des données, placer
l'article sur le plateau et appuyer sur Totaliser.

Une fois la stabilitéobtenue, le bout on Statistiques s'allume
brislement pour annoncer que l'article a &éajoutéal'ensemble
des données et que son total s'est augmentéd'un incrément.

Continuer d'ajouter des articles et appuyer sur Totaliser pour
peupler 'ensemble des données.

Appuyer sur le bouton Statistiques atout moment afin de
visualiser les résultats .

Ecran Résultats Statistiques

Appuyer sur Imprimer pour envoyer les résultats vers le
port COM activé

Appuyer sur Fermer pour revenir al'écran d'accueil des
applications avec les statistiques en cours.

Appuyer sur Effacer données pour effacer les résultats
et revenir al'&cran d'accueil Application .

Statistiquesi Automatique
Le mode Statistiques - Automatique est semblable au mode Manuel (ci-dessus), hormis le premier poids stable
qui est automatiquement capturé C'est pourquoi le bouton Totaliser n'est pas utilisé .



